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Kable przytlaczeniowe instalacji solarnej 6mm?

czerwony / czarny 1lm Seki
category: Kategorie > SOLAR System

pa !

Kable solarne SeKi to specjalne kable elektryczne, ktére mozna wykorzysta¢ do przesytania
energii elektrycznej z systeméw fotowoltaicznych.

Charakteryzuja sie wytrzymatoscia i odpornoscig na promieniowanie UV, dzieki czemu
wytrzymujg rézne obcigzenia w Srodowiskach zewnetrznych.

Kable fotowoltaiczne charakteryzujg sie mniejszg stratg rezystancji niz konwencjonalne kable
elektroenergetyczne, co pozwala ograniczy¢ do minimum straty generowanej energii.

Zawiera ztgcza MC4
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Szczegdty techniczne Typ:

Kabel solarny : H1Z2272-K

Certyfikacja zgodnie z: EN 50618

Dtugos¢: 1 m

Napiecie nominalne: 1000V AC / 1500V DC

Przekrdéj poprzeczny: 6,00mm?

Przewdd wewnetrzny: MiedZ cynowana

Konstrukcja kabla: 56/0,29+0,008

Srednica zewnetrzna: 6,6mm

Specyfika: UV- jest odporny.

Temperatura pracy: -40°C do +90°C

max. temp. przy przewodniku: 120°
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