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Konwerter satelitarny  SINGLE PHOENIX CE UHD 4K  

Technisat

kategoria: Kategorie > Akcesoria Antenowe i Satelitarne > Konwertery

     

Kod QR:

Phoenix CE UHD Single LNB Cyfrowy konwerter satelitarny UHD dla 1 użytkownika

Niski pobór prądu

Zalety Phoenix CE UHD Single LNB

- Pełne pasmo SAT

- Prosta instalacja

- Niski poziom szumów
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- Niski pobór prądu

- Zaprojektowany do odbioru sygnału 4K/UHD

- Wysokiej jakości obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne

- Ilość użytkowników: 1

- Wzmocnienie: 60 db

- Ilość wyjść: 1x

- Gniazda wyjściowe: typ 1xF (75 Ohm)

EAN: 4019588076914

Gwarancja: gwarancja zewnętrzna 24 miesiące

Kod dostawcy: 0000/7691

Rodzaj: Full band (single)

Złącza: F Stosunek f/D: 0,5~0,7

Izolacja polaryzacji krzyżowej: 60 dB

Pobór prądu: 80 mA

Kolor: Pomarańczowy
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Pozostałe parametry: Zasilanie i zużycie energii:- Zasilanie polaryzacja wertykalna: 10,5 - 14 V-

Zasilanie polaryzacja horyzontalna: 16 - 20 V- Pobór prądu: 80 mA LOF (Local Oscillator

Frequency):- Pasmo dolne: 9,75 GHz ± 3MHz- Pasmo górne: 10,6 GHz ± 3MHz
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